
アジレント分光光度計
期間限定の特別キャンペーン
~ UV-Vis と FT-IR 分光光度計 ~

※制御用 PC、標準ソフトウェア、据付調整費が含まれます。※コンパクトモジュール（2 セル＆室温タイプ）の場合です。
※その他のモジュール構成についてはご相談下さい。

200万円 (税抜)～

コンパクトモジュールが

Cary 3500 UV-Vis キャンペーン

※制御用 PC、標準ソフトウェア、据付調整費が含まれます。※本体仕様は KBr 仕様（測定波数範囲 = 7,000 ~ 350 cm-1 ）もしくは ZnSe 仕様
（測定波数範囲 = 5,100 ~ 600 cm-1 ）からお選び下さい。※その他のアタッチメント等についてのご要望はご相談下さい。

170万円 (税抜) ～

透過アタッチメント付きが

194万円 (税抜)～

ダイアモンド ATR
アタッチメント付きが

Cary 630 FT-IR キャンペーン

※制御用 PC、標準ソフトウェア、据付調整費が含まれます。※追加のアクセサリ等についてのご要望はご相談下さい。

98万円 (税抜)～

標準バンドルが

126万円 (税抜)～

光ファイバープローブ
アクセサリ付きが

Cary 60 UV-Vis キャンペーン

Cary 3500 UV-Vis Cary 60 UV-Vis Cary 630 FT-IR

期間限定キャンペーン【2022年2月22日まで】



Cary 3500 UV-Vis

・最速 150,000 nm/min のスキャンスピード
・最大で 8 つのキュベット位置を同時に測光※1

・完全一体型の空冷式ペルチェシステムにより、
正確かつ迅速な温調を実現※2

・データインテグリティ対応のオプション
ソフトウェア Cary UV Workstation Plus

※1：マルチセルモジュールまたはマルチセルペルチェモジュールの場合
※2：コンパクトペルチェモジュールまたはマルチセルペルチェモジュールの場合

Key Words: タンパク質、核酸、高速スキャン、温調、日本薬局方、研究開発、
酵素反応、品質管理、データインテグリティ

Cary 60 UV-Vis

・最速 24,000 nm/min のスキャンスピード
・長寿命のキセノンフラッシュランプ
・光ファイバープローブを組み合わせることで、
キュベットを使用することなく分析が可能に

Key Words: 光ファイバープローブ、長寿命ランプ、キュベット不要

Cary 630 FT-IR

・世界最小かつ最軽量の超コンパクト FT-IR
・豊富なアタッチメントで様々な
アプリケーションに対応

・画像付き操作ガイドで容易に結果を得られる

Key Words: コンパクト、異物分析、品質管理、構造解析、プラスチック分析

キャンペーン製品の特長
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